
Durchlauf-Ofenanlagen
zum Aushärten von  
Alu-Strukturbauteilen
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Vorteile:

•	 �Modulares Ofenkonzept

•	 Gas- oder Elektrobeheizung

•	 �Transportsystem mittels Rollen- oder Kettenförderer

•	 �Speziell für die jeweilige Anwendung konzipiertes 
COANDA-Schaufelsystem für eine homogene 
Strömungsverteilung

•	 �Zwischenschieber zur Abgrenzung einer Temperatur-
beeinflussung zwischen Aufheiz- und Haltezone; bzw. 
zweistufige Warmbehandlung möglich

•	 �Hohe Packungsdichte, mehrlagige Produktträger-	
Stapel (Körbe)

•	 �Entstapeleinrichtung für Produktträger im Lösungs-
glühofen integriert; damit ist eine einlagige Luft-
Abschreckung möglich (quasi Einzelabschreckung)

•	 �Transferzeit vom Lösungsglühofen in die Luft-
Abschreckzone ≤ 10 sec.

•	 �Hocheffiziente Luft-Abschreckzone in sehr kompakter 
Bauweise (Jet-Cooling) mit Anströmung der Kaltluft 	
von oben/unten oder seitlich umschaltbar



BSN Thermprozesstechnik GmbH  
Kammerbruchstrasse 64 | D-52152 Simmerath 

Telefon: +49 2473 9277-0 | Telefax: +49 2473 9277-111  
E-Mail: info@bsn-therm.de 

www.bsn-therm.de

At
el

ie
r B

ei
ße

l –
 11

/2
01

6


